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1、五河耀洋新能源科技有限公司五河耀洋一期 200MW渔光互补光

伏发电项目变动情况

五河耀洋新能源科技有限公司拟在蚌埠市五河县建设五河耀洋新能源科技

有限公司五河耀洋一期 200MW渔光互补光伏发电项目。2024年 1月 25日，五

河县发展和改革委员会对该项目进行备案，项目代码：2020-340322-44-03-020984。

备案的项目建设内容为：本项目规划装机容量 200MW。工程主要包括 63个光伏

发电单元（光伏阵列、逆变器、箱变、电缆及桥架）、35kV线路、管理区及升

压站等。按片区装机容量规划 35kV线路，经汇流站升压后以 220kV电压等级送

至 500kV香涧变电站。2024年 4月 1日，五河县发展和改革委员会致函蚌埠市

五河县生态环境分局对本项目建设内容进一步说明，明确项目建成后接入武桥升

压站和蒋吴升压站，本项目不再新建升压站和管理区。

2024年 3月，工程建设单位五河耀洋新能源科技有限公司委托安徽锦程安

环科技发展有限公司编制了《五河耀洋新能源科技有限公司五河耀洋一期

200MW渔光互补光伏发电项目环境影响报告表》。2024年 4月 28日，蚌埠市

五河县生态环境分局以五环许〔2024〕17号《关于五河耀洋新能源科技有限公

司五河耀洋一期 200MW渔光互补光伏发电项目环境影响报告表的批复》对该项

目环境影响报告表做出批复，批复的工程建设规模为：（1）光伏板区：建设规

模为 200MW，575W的 N型单晶硅双玻光伏组件，共 432692片。将光伏区划分

为 63 个发电单元，每个标准发电单元由 575Wp 单晶硅双玻光伏组件构成，每

26块组件串联为一个组件串，每若干个组件串接入 1台 300kW组串式逆变器，

每 11/9/8/7/6/5/4 台 组 串 式 逆 变 器 接 入 1 台

3300kVA/2700kVA/2400kVA/2100kVA/1800kVA/1500kVA/1250kV箱变。所有发电

单元经箱变升压至 35kV高压后通过 35kV集电线路汇集至武桥变、蒋吴变。（2）

集电线路区：建设 3条 35kV集电线路，共计 90.4km（新建 89.7km，依托现有

线路 2.7km）。

2024年 10月，本项目建成进入调试阶段，实际建设规模为：（1）光伏板

区：建设规模为 200MW，575W的 N型单晶硅双玻光伏组件，共 417586片。光

伏场区共划分为 78个发电单元，每个标准发电单元由 575Wp单晶硅双玻光伏组

件构成，每 26块组件串联为一个组件串，每 20~28个组件串接入 1台 300kW组
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串式逆变器，光伏场区安装 667台 300kW组串式逆变器。所有发电单元经箱变

升压至 35kV高压后通过 35kV集电线路汇集至永武新能源汇流站、耀蒋新能源

汇流站。（2）集电线路区：建设 3条 35kV集电线路，其中新建A集电线路 62.786km，

新建 B集电线路 9.165km，新建 C集电线路 13.056km，共计 85.007km。

本项目实际建设规模根据实际建设需求调整，光伏区发电单元由原先 63个

增加至 78个，增加了 15个，均位于原用地范围内，总装机容量与环评阶段一致；

35kV集电线路较环评阶段减少了 5.393km，路径走向未发生变化。
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表 1-1 五河耀洋新能源科技有限公司五河耀洋一期 200MW渔光互补光伏发电项目建设内容变化一览表

原环评建设内容 变更后建设内容 变动内容 变动原因
不利环境影

响变化

项目

性质
新建 新建 无变动 \

我公司工程

建设发电单

元根据建设

需求调整，

增加了 15个

发电单元，

均位于原用

地范围内，

总装机容量

不变；35kV

集电线路路

径 长 度 减

少，减少了

5.393km，总

项目

规模

光伏板区：建设规模为 200MW，575W的 N型

单晶硅双玻光伏组件，共 432692片。将光伏区

划分为 63 个发电单元，每个标准发电单元由

575Wp单晶硅双玻光伏组件构成，每 26块组件

串联为一个组件串，每若干个组件串接入 1台

300kW组串式逆变器，每 11/9/8/7/6/5/4台组串

式 逆 变 器 接 入 1 台

3300kVA/2700kVA/2400kVA/2100kVA/1800kV

A/1500kVA/1250kV箱变。所有发电单元经箱变

升压至 35kV高压后通过 35kV集电线路汇集至

武桥变、蒋吴变。

集电线路区：建设 3 条 35kV 集电线路，共计

光伏板区：建设规模为 200MW，575W的 N型

单晶硅双玻光伏组件，共 417586片。光伏场区

共划分为 78个发电单元，每个标准发电单元由

575Wp单晶硅双玻光伏组件构成，每 26块组件

串联为一个组件串，每 20~28 个组件串接入 1

台 300kW组串式逆变器，光伏场区安装 667台

300kW 组串式逆变器。所有发电单元经箱变升

压至 35kV高压后通过 35kV集电线路汇集至永

武新能源汇流站、耀蒋新能源汇流站。

集电线路区：建设 3条 35kV集电线路，其中新

建 A 集电线路 62.786km，新建 B 集电线路

9.165km，新建 C 集电线路 13.056km，共计

发电单元根据实

际 建 设 需 求 调

整，发电单元增

加了 15个，均位

于 原 用 地 范 围

内，总装机容量

与 环 评 阶 段 一

致；35kV集电线

路较环评阶段减

少了 5.393km，路

径走向未发生变

化。

光伏区发电

单元根据建

设需求进行

了调整，对集

电线路进行

了优化，造成

了项目规模、

环保措施等

均相应减少。
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体建设内容

减少，因此

不利环境影

响减少。

90.4km（新建 89.7km，依托现有线路 2.7km）。 85.007km。

建设

地点

本项目位于蚌埠市五河县东刘集镇、申集镇、

小圩镇、双忠庙镇及武桥镇境内

本项目位于蚌埠市五河县东刘集镇、申集镇、小

圩镇、双忠庙镇及武桥镇境内
建设地点无变动

生产

工艺
太阳能发电 太阳能发电 无变动

环保

措施

光伏区低噪声施工设备，施工期设置了临时苫

盖、防尘网等，线路施工设置了临时沉淀池、

临时苫盖、防尘网等。

光伏区低噪声施工设备，施工期设置了临时苫

盖、防尘网等，线路施工设置了临时沉淀池、临

时苫盖、防尘网等。

无变动
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表 1-2 本工程与《安徽省生态环境厅关于规范建设项目环境影响评价调整变更

工作的通知》（皖环函〔2023〕997号）对照表

项目
皖环函〔2023〕997号文

（生态影响类建设项目重大变动清单）
环评情况 实际建设情况

是否涉

及重大

变动

性质 项目主要功能、建设性质发生变化。 太阳能发电
太阳能发电，与环评一

致
否

规模

主线长度增加 30%以上。

本项目主线为 220kV
外线，单独环评，本工

程不涉及

不涉及 220kV外线工

程，与环评一致
否

设计运营能力或生产能力增加 30%及

以上。

光伏发电装机总容量

为 200MW
与环评一致 否

总占地面积（含陆域面积、水域面积等）

增加 30%及以上。

本 项 目 总 占 地

237.68hm2

本项目实际总占地

222.27hm2，较环评阶

段减少了 15.41hm2，

不属于重大变动

否

地点

项目重新选址或建设地点发生变化。

本项目位于蚌埠市五

河县东刘集镇、申集

镇、小圩镇、双忠庙镇

及武桥镇境内

本项目位于蚌埠市五

河县东刘集镇、申集

镇、小圩镇、双忠庙镇

及武桥镇境内，与环评

一致

否

项目总平面布置或主要装置设施发生

变化导致不利环境影响显著增加。

光伏板区占地类型为

水域，总平面呈不规则

状分区布置，光伏板数

量由 432629块

光伏板区占地类型为

水域，总平面呈不规则

状分区布置，光伏板数

量为 417586块，较环

评阶段减少了 15043
块，对环境影响减小，

不属于重大变动

否

线路横向位移超过 200 米的长度累计

达到原线路长度的 30%及以上，或者线

位走向发生调整导致新增的振动或者

声环境敏感目标超过原数量的 30%及

以上。

本项目集电线路沿线

声环境保护目标共 6处

本项目验收阶段集电

线路沿线声环境保护

目标共 6处，较环评无

变化，不涉及线路横向

位移

否

位置或者管线调整导致评价范围内出

现新的自然保护区、风景名胜区、一级

和二级饮用水水源保护区等环境敏感

区，或者在现有环境敏感区内位置或者

管线发生变动导致不利环境影响或者

环境风险显著增大。

本项目线路工程生态

空间经过生态保护红

线“沱湖省级自然保护

区实验区”，水环境经

过“沱湖省级自然保护

区实验区”和“怀洪新

河”，线路一档跨越，

不在实验区和怀洪新

河内立塔，在沱湖范围

本项目线路工程生态

空间经过生态保护红

线“沱湖省级自然保护

区实验区”，水环境经

过“沱湖省级自然保护

区实验区”和“怀洪新

河”，线路一档跨越，

未在实验区和怀洪新

河内立塔，在沱湖范围

否
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内无永久、临时占地 内无永久、临时占地，

与环评一致

工艺

施工、运营方案发生变化，导致对自然

保护区、风景名胜区、一级和二级饮用

水水源保护区等环境敏感区的不利环

境影响显著增加。

方案按照环评报告表

中要求

本项目线路工程生态

空间经过生态保护红

线“沱湖省级自然保护

区实验区”，水环境经

过“沱湖省级自然保护

区实验区”和“怀洪新

河”，线路一档跨越，

未在实验区和怀洪新

河内立塔，在沱湖范围

内无永久、临时占地，

与环评一致，对环境影

响减少

否

环境保护

措施

施工期或运营期主要生态保护措施、环

境污染防治措施调整，导致生态和环境

不利影响显著增加，或相关措施变动导

致环境风险显著增加。

本项目施工期环保措

施按照环评报告表中

要求，运营期不产生废

气，噪声、废水、固废

等排放无变化

本项目实际建设内容

较环评阶段总体减少，

原环评阶段各项环境

风险防范措施均能涵

盖实际建设内容，不属

于重大变动

否

综上所述，五河耀洋新能源科技有限公司五河耀洋一期 200MW渔光互补光

伏发电项目的建设规模比环评及其批复文件建设内容和规模总装机容量不变，仅

减少了集电线路路径长度，环境影响减小，不涉及重大变动。根据《安徽省生态

环境厅关于规范建设项目环境影响评价调整变更工作的通知》（皖环函〔2023〕

997号），我公司编制了《五河耀洋新能源科技有限公司五河耀洋一期 200MW

渔光互补光伏发电项目非重大变动环境影响分析说明》，并公示。
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2、五河耀洋新能源科技有限公司五河耀洋一期 200MW渔光互补光

伏发电项目评价要素

表 2-1 五河耀洋新能源科技有限公司五河耀洋一期 200MW渔光互补光伏发电

项目评价要素变化一览表

评价要素 原环评 变更后

评价等级 生态环境：线路工程跨越沱湖段生态

影响评价工作等级为二级，其余评价

工作等级为三级。

地表水环境：三级 B
大气、地表水、噪声及环境风险均为

简单分析

生态环境：线路工程跨越沱湖段生态影

响评价工作等级为二级，其余评价工作

等级为三级。

地表水环境：三级 B
大气、地表水、噪声及环境风险均为简

单分析

评价范围 生态环境：本项目集电线路跨越沱湖

段生态环境影响评价范围为线路两

端及中心线两侧外扩 1km范围内，其

余评价范围为项目区边界外扩 300m
范围。

大气环境：光伏区及施工场地周边

500m范围。

声环境：光伏区声环境影响评价范围

为项目边界 50m范围内，架空线路为

边导线地面投影外两侧各 50m 的带

状区域。

生态环境：本项目集电线路跨越沱湖段

生态环境影响评价范围为线路两端及

中心线两侧外扩 1km 范围内，其余评价

范围为项目区边界外扩 300m范围。

大气环境：光伏区及施工场地周边500m
范围。

声环境：光伏区声环境影响评价范围为

项目边界 50m范围内，架空线路为边导

线地面投影外两侧各 50m的带状区域。

评价标准 （1）声环境质量

本工程光伏板区位于 1类及 2类声环

境功能区，评价范围内执行《声环境

质量标准》（GB 3096-2008）中 1类
标准（昼间 55dB(A)；夜间 45dB(A)）
及 2 类标准（昼间：60dB(A)；夜间

50dB(A)）；本工程集电线路途径 1
类及 2类声环境功能区，评价范围内

执行《声环境质量标准》（GB
3096-2008 ） 中 1 类 标 准 （ 昼 间

55dB(A)；夜间 45dB(A)）及 2类标准

（昼间：60dB(A)；夜间 50dB(A)）。

（2）地表水环境质量

《 地 表 水 环 境 质 量 标 准 》

（GB3838-2002）III类标准。

（3）厂界环境噪声排放标准

施工期场界环境噪声排放执行《建筑

施工 场界 环境 噪声 排放 标准 》

（GB12523-2011）（施工期）（昼间：

70dB(A)；夜间 55dB(A)）；运营期厂

与环评一致。
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界噪声排放执行《工业企业厂界噪声

排放标准》（GB12348-2008）中 1类
标准（昼间 55dB(A)，夜间 45dB(A)）。
（4）固废

一般固体废物执行《一般工业固体废

物贮 存和 填埋 污染 控制 标准 》

（GB18599-2020）

由表 2-1可见，五河耀洋新能源科技有限公司五河耀洋一期 200MW渔光互

补光伏发电项目本次建设的各评价要素未发生变化。
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3、五河耀洋新能源科技有限公司五河耀洋一期 200MW渔光互补光

伏发电项目变更后环境影响分析说明

本次五河耀洋新能源科技有限公司五河耀洋一期200MW渔光互补光伏发电

项目变更后，建设内容较环评批复中建设内容总体减少，不利环境影响减少，其

中光伏区发电单元由原先的 63个增加至 78个，增加了 15个，总装机容量不变，

均位于原用地范围内；35kV 集电线路部分线路路径由原先的 90.4km 减少至

85.007km，减少了 5.393km，线路路径未发生变化，各项环境影响分析结论与原

环评比均不发生任何变化。项目变动后各环境要素的影响分析结论不发生变化；

变动前后危险物质和环境风险源未变化情况，原环境影响报告表中的各项环境风

险防范措施均能涵盖变更后的建设内容，措施有效。
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4、结论

综上所述，五河耀洋新能源科技有限公司五河耀洋一期 200MW渔光互补光

伏发电项目在工程建设内容变更后，原环评报告及批复中提出的各项环保措施依

然有效、可行。工程建设是可行的。
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5、附件
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